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Naam van de berekening: Dollenkamp rand bouwblok Eikelho

Gemaakt op: 10:32:54

Rekentijd: 0:00:26

2021-07-09

Berekende ruwheid: 0,220 m

Naam van het bedrijf: Dollenkamp

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 Stal 7 207 321 481 880 11 3927,5 0,5 0,40 5,1

2 Stal 8 207 341 481 836 13 5287,7 0,8 4,00 5,1

3 Stal 9 207 338 481 912 19 99210,0 2,6 6,00 5,5

4 Stal 11 Ep 1 207 291 481 885 5 01811,3 1,2 6,89 5,2

5 Stal 11 Ep2 207 290 481 887 5 01811,3 1,2 6,89 5,2

6 Stal 11 Ep3 207 270 481 879 5 01811,3 1,2 6,89 5,2

7 Stal 11 Ep4 207 271 481 877 5 01811,3 1,2 6,89 5,2

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

8 Eikelhofweg 31 207 110 481 892 14,0 8,5

9 Eikelhofweg 31 stal 207 102 481 919 14,0 7,6

10 Eikelhofweg 14 207 343 481 747 14,0 13,8

11 eikelhofweg 33 207 212 481 883 14,0 15,2

12 Eikelhofweg 39/39a 207 657 481 803 14,0 4,6

13 Eikelhofweg 37 207 489 481 971 14,0 10,1

14 Eiklehofweg 31 achte 207 161 481 919 14,0 10,6

15 Eikelhofweg 31 voor 207 113 481 893 14,0 8,6
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