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Indien de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden is bebouwing 

met een geluidgevoelige bestemming op die plek in principe niet toegestaan. Tenzij de gevel als 

‘dove’ gevel wordt uitgevoerd of dusdanige maatregelen worden getroffen opdat de 

geluidbelasting op de betreffende gevel lager wordt dan de maximale ontheffingswaarde.  

 

Voor nieuwe woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale ontheffingswaarde 

van 53 dB voor buitenstedelijk gebied en 63 dB voor stedelijk gebied. 

 

In het onderhavig onderzoek is het plangebied gelegen in de zone van de Wesenberg. Het 

plangebied ligt buiten de bebouwde kom. Dit houdt in dat de woningen met betrekking tot deze 

wegen getoetst worden aan de maximale grenswaarde voor buitenstedelijk gebied. Dit houdt in dat 

een maximale hogere waarde van 53 dB van toepassing is. 

 

Aftrek conform Artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift  

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan          

70 km/uur. Voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur is een ander methodiek 

van toepassing.  

 

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

• 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

• 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

• 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

 

Hogere waarden 

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de 

geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of 

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of 

financiële aard ondervinden. 

 
Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering van de 

gevels zo nodig geluidwerende voorzieningen te worden aangebracht die ervoor zorg dragen dat 

de geluidbelasting binnen de woning in de geluidgevoelige ruimten bij gesloten ramen niet meer 

bedragen dan 33 dB bij woningen. 

 

 

 

 











 

Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht 
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Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai  













Invoergegevens, wegenPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 223.283

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)
01 De Wesenberg W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   1101,00   6,70   3,70   0,60  94,60  96,05
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Invoergegevens, wegenPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 223.283

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
01  97,50   4,40   3,25   2,10   1,00   0,70   0,40
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Invoergegevens, toetspuntenPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 223.283

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Noordwestgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 Noordoostgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 Noordwestgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04 Noordoostgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
05 Zuidoostgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

06 Zuidoostgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 Zuidwestgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 Zuidwestgevel woonboerderij      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 Noordwestgevel nieuwe woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 Noordoostgevel nieuwe woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 Noordoostgevel nieuwe woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 Zuidoostgevel nieuwe woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 Zuidwestgevel nieuwe woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 Zuidwestgevel nieuwe woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Invoergegevens, bodemgebiedenPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 223.283

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
01 De Wesenberg 0,00
02 verhard gebied 0,00
03 verhard gebied 0,00
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Invoergegevens, gebouwenPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 223.283

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Rel.H Hdef. Abs.H
01 Nieuwe woning     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
02 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
03 Bestaand gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80      4,00 Relatief      4,00
04 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
05 Nok nieuwe woning     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00

05 Bestaand gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
09 Nieuw bijgebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80      4,00 Relatief      4,00
10 Bestaande kapschuur     5,00      0,00 0 dB 0,80      5,00 Relatief      5,00
11 Bestaande kapschuur     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
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Bijlage 3 Rekenresultaten rekenmodel wegverkeerslawaai  



Resultaten De Wesenberg, inclusief 5 dB aftrekPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 3.123.283

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wesenberg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Noordwestgevel woonboerderij 209440,81 486391,35 1,50 46,2 43,5 35,5 46,5
01_B Noordwestgevel woonboerderij 209440,81 486391,35 4,50 47,0 44,3 36,3 47,3
02_A Noordoostgevel woonboerderij 209447,14 486392,40 1,50 45,0 42,3 34,3 45,2
02_B Noordoostgevel woonboerderij 209447,14 486392,40 4,50 46,1 43,4 35,4 46,4
03_A Noordwestgevel woonboerderij 209454,41 486394,74 1,50 45,2 42,5 34,5 45,5

04_A Noordoostgevel woonboerderij 209459,17 486397,72 1,50 43,9 41,2 33,2 44,2
05_A Zuidoostgevel woonboerderij 209469,12 486385,64 1,50 29,8 27,1 19,1 30,1
06 A Zuidoostgevel woonboerderij 209461,59 486375,67 1,50 29,6 26,9 18,9 29,9
06_B Zuidoostgevel woonboerderij 209461,59 486375,67 4,50 32,0 29,3 21,3 32,3
07_A Zuidwestgevel woonboerderij 209451,15 486376,16 1,50 36,6 33,9 25,9 36,9

07_B Zuidwestgevel woonboerderij 209451,15 486376,16 4,50 38,5 35,8 27,8 38,8
08_A Zuidwestgevel woonboerderij 209441,50 486384,99 1,50 40,1 37,4 29,4 40,4
08_B Zuidwestgevel woonboerderij 209441,50 486384,99 4,50 41,7 39,0 31,0 42,0
09_A Noordwestgevel nieuwe woning 209480,44 486413,34 1,50 43,8 41,1 33,1 44,0
09_B Noordwestgevel nieuwe woning 209480,44 486413,34 4,50 45,2 42,6 34,5 45,5

10_A Noordoostgevel nieuwe woning 209485,25 486416,39 1,50 40,2 37,5 29,5 40,5
10_B Noordoostgevel nieuwe woning 209485,25 486416,39 4,50 41,7 39,0 30,9 41,9
11_A Noordoostgevel nieuwe woning 209494,00 486409,77 1,50 37,6 34,9 26,9 37,9
11 B Noordoostgevel nieuwe woning 209494,00 486409,77 4,50 39,5 36,8 28,8 39,7
12_A Zuidoostgevel nieuwe woning 209501,17 486397,78 1,50 -- -- -- --

12_B Zuidoostgevel nieuwe woning 209501,17 486397,78 4,50 -- -- -- --
13_A Zuidwestgevel nieuwe woning 209487,68 486401,43 1,50 38,2 35,6 27,5 38,5
13_B Zuidwestgevel nieuwe woning 209487,68 486401,43 4,50 40,5 37,8 29,8 40,8
14_A Zuidwestgevel nieuwe woning 209478,46 486408,40 1,50 40,6 37,9 29,9 40,8
14_B Zuidwestgevel nieuwe woning 209478,46 486408,40 4,50 42,4 39,7 31,7 42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2023 12:13:07Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.



Resultaten geluidbelasting, exclusief dB aftrekPlan woningen De Wesenberg 3, Wijhe
Bijlage 3.223.283

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Noordwestgevel woonboerderij 209440,81 486391,35 1,50 51,2 48,5 40,5 51,5
01_B Noordwestgevel woonboerderij 209440,81 486391,35 4,50 52,0 49,3 41,3 52,3
02_A Noordoostgevel woonboerderij 209447,14 486392,40 1,50 50,0 47,3 39,3 50,2
02_B Noordoostgevel woonboerderij 209447,14 486392,40 4,50 51,1 48,4 40,4 51,4
03_A Noordwestgevel woonboerderij 209454,41 486394,74 1,50 50,2 47,5 39,5 50,5

04_A Noordoostgevel woonboerderij 209459,17 486397,72 1,50 48,9 46,2 38,2 49,2
05_A Zuidoostgevel woonboerderij 209469,12 486385,64 1,50 34,8 32,1 24,1 35,1
06 A Zuidoostgevel woonboerderij 209461,59 486375,67 1,50 34,6 31,9 23,9 34,9
06_B Zuidoostgevel woonboerderij 209461,59 486375,67 4,50 37,0 34,3 26,3 37,3
07_A Zuidwestgevel woonboerderij 209451,15 486376,16 1,50 41,6 38,9 30,9 41,9

07_B Zuidwestgevel woonboerderij 209451,15 486376,16 4,50 43,5 40,8 32,8 43,8
08_A Zuidwestgevel woonboerderij 209441,50 486384,99 1,50 45,1 42,4 34,4 45,4
08_B Zuidwestgevel woonboerderij 209441,50 486384,99 4,50 46,7 44,0 36,0 47,0
09_A Noordwestgevel nieuwe woning 209480,44 486413,34 1,50 48,8 46,1 38,1 49,0
09_B Noordwestgevel nieuwe woning 209480,44 486413,34 4,50 50,2 47,6 39,5 50,5

10_A Noordoostgevel nieuwe woning 209485,25 486416,39 1,50 45,2 42,5 34,5 45,5
10_B Noordoostgevel nieuwe woning 209485,25 486416,39 4,50 46,7 44,0 35,9 46,9
11_A Noordoostgevel nieuwe woning 209494,00 486409,77 1,50 42,6 39,9 31,9 42,9
11 B Noordoostgevel nieuwe woning 209494,00 486409,77 4,50 44,5 41,8 33,8 44,7
12_A Zuidoostgevel nieuwe woning 209501,17 486397,78 1,50 -- -- -- --

12_B Zuidoostgevel nieuwe woning 209501,17 486397,78 4,50 -- -- -- --
13_A Zuidwestgevel nieuwe woning 209487,68 486401,43 1,50 43,2 40,6 32,5 43,5
13_B Zuidwestgevel nieuwe woning 209487,68 486401,43 4,50 45,5 42,8 34,8 45,8
14_A Zuidwestgevel nieuwe woning 209478,46 486408,40 1,50 45,6 42,9 34,9 45,8
14_B Zuidwestgevel nieuwe woning 209478,46 486408,40 4,50 47,4 44,7 36,7 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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